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1 x

1 x
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B) Klebe-Montage 
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2 x
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C) Glasleistenwinkel

D) Klemmträger 

4 x 4 x

1 x

1 x
2 x

1

1 x

1 x
1 x2 x

4 x
4 x

A) Spannschuh-Verspannung
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Beide Griffe seitlich auf die Aufnahme schieben.

1. Griffe montieren

Hier werden die spezifischen Schritte für jede Befestigungsart 
aufgeführt.

2. Montage für Ihre Befestigungsart

Hinweis: Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein
!nedrew netlahegnie ebiehcssalG ruz dnatsbatsedniM  

dnatsbasgnutfülretniH  mm 3 .nim  effotS etnerapsnarT 
dnatsbasgnutfülretniH  mm 5 .nim  effotS ednleknudbA 
dnatsbasgnutfülretniH mm 02 .nim    effotS nebaW 

(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung
evtl. größere Abstände).

A) Spannschnur-Verspannung (Bohren erforderlich)

Hinweis:  +5 bzw. +3 ist der gewünschte Mindestabstand
 zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

1. Halteplättchen in Montagehilfe schieben.
 Montagehilfe

2
Halteplättchen mit 
Verdrehsicherung

Montagehilfe

3 mm
Hinterlüftungs-

abstand

Schienenbreite

22 mm

Hinterlüftungs-

abstand
5 mm

MONTAGE



2. Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren
(direkt an die Glasscheibe).

3. Vorbohren und dann Halteplättchen anschrauben.

Bestellbreite

Montagehilfe

Empfehlung:
DIN 7982 Ø3,9x13

Halteplättchen

Empfehlung: Ø2,0 mm

4. Montagehilfe vom Halteplättchen abziehen.

Spannschuh individuell montieren
(an die Vorderkante der Glasleistenkante)

Spannschuh

Vorderkante
der

Glasleiste

Empfehlung:
Ø2,0 mm

Vorderkante
der

Glasleiste

Montagehilfe

Halteplättchen

Empfehlung:
DIN 7982
Ø3,9x13

1. Montagehilfe
positionieren und
Befestigungsloch
bohren

2. Halteplätchen
anschrauben

3
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Alkohol

Reinigen Sie die Stelle,
an der der Klebeträger angebracht 
werden soll, gründlich mit dem 
mitgelieferten Alkohol-Tuch. Stellen 
Sie sicher, dass die Fläche 
anschließend vollständig trocknet.

Primer/ 
adhesion
promoter

Verwenden Sie das Primer-Tuch 
(Adhäsionspromoter), um die Haftung zu 
verbessern:

• Tragen Sie den Primer sehr dünn
   auf die saubere, trockene Oberfläche auf.

• Lassen Sie den Primer fünf Minuten  
   trocknen.

• Das Primer-Tuch kann beidseitig   
   verwendet werden.

2. Vorbereitung der Klebefläche mit Primer

3. Anbringen des Klebepads (Teil 1)

1. Reinigung der Oberfläche

• Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Klebepads.

• Bringen Sie das Klebepad an das Halteplättchen (das  
   Kunststoffelement, an dem der Spannschuh später befestigt wird) 
   an und drücken Sie es fest an.

Press

B) Klebe-Montage

4
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Wichtiger Hinweis:
Die maximale empfohlene Fläche für dieses Plissee beträgt 1,5 m².
Bitte überschreiten Sie diese Größe nicht, um eine sichere und 
einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.

• Entfernen Sie die zweite Schutzfolie des Klebepads.

• Positionieren Sie das Halteplättchen in der Glasleiste an der     
   gewünschten Stelle. Und drücken Sie es für mindestens 20 
   Sekunden fest an.

Nach der Anbringung beträgt die Klebekraft:

• 65 % nach 1 Stunde.
• 100 % nach 72 Stunden.
• Warten Sie, bevor Sie das Plissee montieren, um die 
   optimale Haftung sicherzustellen.

Press
min. 20 sek.

4. Anbringen des Klebepads (Teil 2)

5. Wartezeit für maximale Klebekraft

1. Positionen der Glasleistenwinkel ermitteln

C) Glasleistenwinkel (Bohren erforderlich)

• Halten Sie das Plissee an die Glasleiste des Fensters, um die 
   korrekte Position der Glasleistenwinkel zu bestimmen.

• Beachten Sie, dass die linken und rechten Glasleistenwinkel 
   spiegelverkehrt sind. Achten Sie darauf, die passenden Winkel für 
   jede Seite zu verwenden.

• Markieren Sie die Stellen, an denen die Winkel befestigt werden 
   sollen.
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2. Glasleistenwinkel montieren

3. Abdeckkappen anbringen

1. Klemmträger vorbereiten

• Bohren Sie vorsichtig Löcher an den markierten Stellen.

• Schrauben Sie die Glasleistenwinkel mit den mitgelieferten
   Schrauben fest an die Glasleiste.

• Vergewissern Sie sich, dass die Winkel sicher befestigt sind und 
   nicht wackeln.

• Nach der Befestigung setzen 
   Sie die Abdeckkappen auf die 
   Glasleistenwinkel, um die 
   Schrauben zu verdecken.

• Drücken Sie die Abdeckkappen 
   fest, bis sie sicher einrasten.

D) Klemmträger (FFT Fensterflügelträger)

Klemmträger-Vorderteil und Klemmträger-Hinterteil bis zur ersten 
Einrastung zusammen stecken.

Klemmträger Vorderteil
mit Distanzplatte

Klemmträger
Hinterteil

Klemmträger
15-24mm

erste Einrastung
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2. Positionen der Klemmträger ermitteln

3. Klemmträger montieren

Plissee VOR der Glasleiste
Markieren der Bestellbreite auf dem Fensterflügel.
Aussenkante Plissee = Klemmträgermitte.

Klemmträger an den markierten Stellen auf dem Fensterflügel 
stecken und zusammen drücken bis er fest klemmt.

Hinweis: Die Bestellbreite lässt sich bequem durch Anlegen des
Plissees und markieren der Plissee-Aussenkante ermitteln.

Aussenkante
Plissee

Klemmträger
Mitte

Klemmträger
Mitte

Klemmträger
zusammen

drücken

7

MONTAGE



OBEN!

Spannschuh
Schnur

Gummiband

1. Gummiband entfernen

2. Plissee montieren und befestigen

3. Abschluss der Montage

8

Entfernen Sie das Gummiband sowie die Schnur, und wickeln Sie 
den Spannschuh ab.

Schieben Sie die Spannschuhe auf die Halteplättchen , 
Glasleistenwinkel  oder Klemmträger , je nach gewählter 
Befestigungsart.

Klemmträger

Spannschuh

MONTAGE



Hinweis:
Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und 
ist nur vom geschulten Fachpersonal nach gesonderter Anleitung 
vorzunehmen!

9

3. Plissee bedienen und auf Funktion prüfen
Mit dem Bediengriff lässt sich das Plissee stufenlos in jede 
gewünschte Position bewegen. Nach der erfolgreichen 
Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre sauber 
abgeschnitten werden.

Bediengriff

MONTAGE



Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens
antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel
ist in der Regel ausreichend.

Bitte bei Fensterreinigung KEINE alkalischen Reinigungsmittel
verwenden. Es ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe
Reinigungsmittel mit dem Plisseestoff in Berührung kommen.

Für Stoffbeschädigungen durch Reinigungsmittel, Kondenswasser
oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommenwerden.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.
Diese können Sie bequem auf unserer Webseite unter
www.valtenn.de herunterladen.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell
für Ihre Bedürfnisse hergestellt.

Hochwertige Materialien und ein formvollendetes 
Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und 

bieten somit viel Freude an dem
erworbenen Produkt.

Unsere Produkte werden mit höchster Präzision in Deutschland 
gefertigt – Qualität Made in Germany.

Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.

Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte achten Sie darauf, dass die Schraubenlänge der Tiefe Ihrer 
Glasleiste entspricht, um Schäden an der Glasscheibe oder 

unzureichende Haltekraft zu vermeiden.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise
sorgfältig vor der Montage
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